
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Iron

Состав: 

Акриловый полимер, наполнитель (желе-
зо), вода, модифицирующие добавки.

Безопасен для человека и окружающей 
среды. Негорючий.

Упаковка

Плотность

Кислотность

Расход

Время высыхания на касание

Время полного высыхания

Разбавитель

Хранение и транспортировка

Гарантийный срок хранения

500 гр, 2 кг

2,6  г/cм3

РН 8,0-9,0

200 гр/м2, расход может меняться от способа нанесения и толщины слоя

1 час

24 часа

вода

при температуре от +5 до +350С. Не замораживать!

6 месяцев с момента изготовления в плотно закрытой таре

Описание: 
Металлизированное декоративное покрытие. В состав ко-
торого входит натуральные частицы железа. Позволяет 
создавать поверхности с эффектом ржавчины.

Перед использованием декоративное покрытие 

Iron необходимо тщательно перемешать. Мате-

риал наносится с помощью кисти, валика, губки 

самостоятельно либо на готовую фактуру. Iron 

необходимо наносить на всю декорируемую 

поверхность. Для получения эффекта естествен-

ной ржавчины, нанесите локально Oxidant №1 на 

покрытие Iron. 


